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Schakelaars elektrisch
bediende spiegels.

Schakelaars elektrisch
bediende ruiten.

Schakelaar verlichting en
richtingaanwijzers.

Airbag bestuurder.
Claxon.

Instrumentenpaneel.

Radiobediening op het
stuurwiel.

Schakelaar ruitenwissers/-
sproeiers.

Bediening boordcomputer.

Schakelaar
alarmknipperlichten.

Middelste verstelbare venti-
latiercosters en regeling
luchtopbrengst.

Voorruitontwaseming

10 -Airbag passagier.

11 - Dashboardkastje.

12 -Verstelbaar

zZijventilatierooster en regeling

luchtopbrengst.

13 -dijruitontwaseming.

14 -Inbouwruimte luidspreker

(tweeter).
15 -Multifunctionele display.

16 -Bediening verwarming/
airconditioning.

17 - Autoradio.
18 -Versnellingshendel.

19 -Asbak voor.

20 -Uitstroomopening voor
beenruimte achter.

21 -Aansteker.

22 -Schakelaars
stoelverwarming.

Muntenvak.

Uitschakelen airbag aan
passagierszijde.

23 -Handrem.

24 _Bekerhouder.

25 - Asbak achter.

26 - Stuur-/contactslot.

27 - Stuurwielverstelling.

28 - Zekernngenkastje.

29 -Schakelaar elektronisch
stabiliteitsprogramma
(ASR/ESP).

30 -Koplampverstelling.

31 -Schakelaar
snelheidsregelaar.



Sleutel met
afstandsbediening

Normmale sleutel

SLEUTELS

Met behulp van de sleutel kunnen het
bestuurdersportier, de tankdop en het
dashboardkastje vergrendeld of ont-
rendeld worden, kan de IJ:»assagiersair—
ag worden uitgeschakeld en wordt het
contactslot bediend.

Centrale vergrendeling

Met behulp van de sleutel in het slot van
het bestuurdersportier kunnen de portie-
ren en de achterklep gelijktiydig vergren-
deld of ontgrendeld worden, kan de
supervergrendeling worden bediend,
kunnen door de sleutel gedurende
enkele seconden in de stand vergrende-
len in het slot te houden alle ruiten wor-
den gesloten) en kunnen de buitenspie-
gels worden ingeklapt.

Als eén van de voorportieren ?Eﬂp&ﬂd
Is, werkt de centrale vergrendeling niet.
Dit wordt aangegeven door een geluids-
signaal als wordt geprobeerd te ver-
grendelen met de afstandsbediening.
Met de afstandsbediening kunnen,
behalve het automatisch sluiten van
de ruiten, dezelfde functies worden
uitgevoerd.

Afstandsbediening
Supervergrendeling

De supervergrendeling blokkeert
het van binnenuit en van buitenaf
openen van de portieren.

Door één keer op de knop A te
drukken wordt de supervergren-
deling ingeschakeld.

Dit wordt bevestigd door het
gedurende ongeveer twee seconden
randen van de rnichtingaanwij-
Zers.

Door binnen vijf seconden na het
inschakelen van de superver-
rendeling nogmaals op de toets
te drukken wordt de normale
ve?rendeling weer ingescha-
keld.

Dit wordt bevestigd door het

urende ongeveer twee seconden

randen van de richtingaanwij-
Zers.
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Ontgrendelen

Druk op de knop B om de auto te
ontgrendelen.

Dit wordt bevestigd door het snel
knipperen van de nchtingaanwij-
Zers.

ELEKTRONISCHE
STARTELOKKERING

Deze blokkeert het motorma-
nagementsysteem enkele en-
blikken nadat het contact i1s afge-
zet en voorkomt zo dat de auto
wordt gestolen.

Werking

Elke sleutel heeft een chip met
een eigen code.

Bij het aanzetten van het contact
wordt de code van de sleutel her-
kend, waama de motor gestart
kan worden.

Als de code ontbreekt of als er
een sleutel met andere code
wordt gebruikt, dan is starten niet
mogeljk.

84
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STARTEN

Stand STOP:
Contact is afgezet.

Stand 1: Accessoires:

Contact afgezet, maar accessoi-
res functioneren wel.

Stand 2: Contact:
Het contact is aangezet.

Stand Starten:

De startmotor wordt in werking
gezet.

Stuurslot

Verdraai het stuurwiel enigszins ter-
wijl tegelijkertijld de sleutel wordt
gedraaid.

Trap bi] het starten het Ic{:-Ppelings—
aal in om het aanslaan te verge-
makkelijken.

Starten van een benzlnemotor

Trap het gaspedaal niet in.

Stel de startmotor in werking en laat
FE ialeutel los zodra de motor aans-
aat.

Starten van een
dieselmotor

Trap het gaspedaal niet in.

Draai de sleutel in stand "M"™
(Contact).

Als de temperatuur al hoog genoeqg
is, zal het lampje niet gaan branden
en kunt u de motor meteen starten.

Als het lampje gaat branden, wacht
dan met starten van de motor tot het
uitgaat.

Als de motor is afg , moet de
sleutel eerst weer in stand "S"
(Contact afgezet) worden gezet, voor-
dat er opnieuw kan worden gestart.

Belast nooit een motor
A die koud is.
l aat de motor nooit in

een afgesloten ruimte
draaien.

Breng nooit wijzigingen aan het
stuurslot aan.
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A

SCHAKELAARS OP
STUURKOLOM

VERLICHTING

Verlichting voor en achter
(ring A)

m Lichten uit
(5J, FParkeerlichten
- ,\_

#F

!

Dim-/grootlicht

Automatisch
inschakelen
verlichting

Mistlampen voor en
mistachterlicht (ring B)

De mistlampen en het mistach-
terlicht worden Iingeschakeld
door de ring naar voren te draaien
en uitgeschakeld door de ring
naar achteren te draaien. Het
branden wvan de mistlampen
wordt aangegeven door een
verklikkerlampje op het instru-
mentenpaneel.

Mistlampen vodr (ning 1
io stand naar voren draaien)

Mistlampen wvoor

iD * en mistachterlicht
(ring 2 standen

naar voren draaien).

102

RUITENWISSERS

2 Hoge snelheid
(zware neerslag).

1 Mormale snelheid
(normale neerslag)
AUTO Automatisch wissen
0 )it
A Eén keer wissen.

Ruitensproeier: trek de hendel
naar u foe.

Automatische ruitenwissers

In de stand AUTO werken de rui-
tenwissers automatisch en de
snelheid van de wissers wordt
aan de hoeveelheid neerslag
aangepast.

104
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STOELEN

5N o

Elektrisch verstelbare

9 ﬂ voorstoelen
%& ‘M. A - Verstelling in lengterichting.

B - Hoek van de zitting.
C - Hoogte van de zitting.
D - Rugleuningverstelling.

a 9 M - Opslaan in het geheugen.

Zet het contact aan en stel
de stoel en de spiegels af.

U Druk de toetsen "M" en "1"
eerste stand) of "M"” en "2"
tweede stand) gelijktijdig in.

Handmatig verstelbare voorstoelen 1 - Oproepen van de le opge-

i S B % slagen stand.
1 - Verstelling in lengterichting. T T

2 - Hoek van de zitting. slagen stand.
3 - Hoogte van de zitting.
4 - Rugleuningverstelling.

5 - Verstelling lendesteun.
6 - Rugleuning naar voren klappen 92




AIRBAGS VOOR

Uitschakelen airbag aan
passagierszijde”

= Steek de sleutel in de schake-
laar 1 en draai deze In:

— de stand "ON" om de airbag aan
passagierszijde in te schakelen.

—de stand "OFF" om de airbag
aan passagierszijde uit te scha-
kelen.

* = Controle
8 van werking

Als by aangezet contact
£2€ dit lampje brandt in com-
binatie met een geluidssignaal en
de melding "Ai passagiers-
zijde uitgeschakeld™ op het multi-
functionele display, betekent dit dat
de airl::agi( aan passagerszijde IS
uitgeschakeld (stand "OFF").

Het wverklikkerlampje bljft bran-
den zolang de airbag wilgescha-
keld is.

Voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot de airbag aan
passagierszijde

Auto's met airbagschakelaar:

— Schakel de air-
bag aan passa-
gierszijde uit als
u een Kinderzitj
met de rug in

OFF rijichting op de

VoOors
K -~ plaatst.
— Schakel de air-

bag in als er een

passagier op de
voorstoel zit.

AlRBAG PASS

Auto's zonder airbagschakelaar:

— Plaats geen kinderzltt'j'!:a
met de rug in de rijrich-
ting op de voorstoel.

Leg in elk geval nooit uw voeten, noch
enig voorwerp op het dashboard.
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ZIJ-AIRBAGS

De zij-airbags zijn aan de zide
van de portieren in de rugleunln%n
van de voorstoelen aangebracht.

Ze worden aan de zijde waar de
aannjding plaatsvindt opgeblazen.

Controle
van werking

Het goed functioneren wvan het
systeem wordt aangegeven door
een verklikkerlampjé in het instru-
mentenpaneel.

Dit gaat na het aanzetten van het
contact gedurende © seconden
branden.

Als het verklikkerlampje:

—bij het aanzetten van het
contact niet gaat branden,

— na 6 seconden niet dooft of

— gedurende 5 minuten knippert
en vervolgens blijfft branden,

raadpleeg dan uw PEUGEOT-
senvicepunt.

*Volgens land wvan
bestemming. 128

e
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SCHUIFDAK

Kantelen

Druk de schakelaar by A in.
Druk, om het dak te sluten, de
schakelaar bij B in tot het dak
volledig gesloten is.

Openen

Druk de schakelaar bij B in.
Druk, om het dak te sluten, de
schakelaar by A in tot het dak
volledig gesloten is.

90

PLAFONNIER

Permanente wverlichting
als de sleutel In de
stand accessoires staat
of als het contact aan Is.

Permanent uit.

De wverlichting gaat aan
zodra de sleutel uit het
contactslot wordt geno-
men of éen van de por-
tieren geopend wordt.

KAARTLEESLAMPJES

Zet het contact aan of in de stand
accessoires en draai aan de knop
van het gewenste kaartleeslampje.

STUURWIELVERSTELLING

= Trek aan de hendel A om het

stuurwiel te ontgrendelen.

Zet het stuurwiel

n

de

ewenste stand en druk dan

e hendel A goed vast.

121
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ELEKTRISCH BEDIENDE RUITEN

1 - Schakelaar ruitbediening aan bestuurderszijde.

2 - Schakelaar ruitbediening aan passaqgierszijde.

Handbediening: Duw of trek de schakelaar tot het zware punt. De ruit
stopt zodra de toets wordt losgelaten.

Automatische bediening® (bestuurder): Duw op of trek de schakelaar
tot voorbi] het zware punt. De ruit opent of sluit volledig.

118
ELEKTRISCH VERSTELBARE BUITENSPIEGELS

Draai de knop 6 naar rechts of links om de desbetreffende spiegel te
selecteren.

Duw de knop in de 4 nchtingen om de spiegel te verstellen.

Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Diraai, als het contact aan i1s, de knop 6 In de stand A.

119

* Volgens land van bestemming
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AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING

Nr.

Functie

Tempera-
tuurregeling.

Automatisch
programma “zicht™.

Automatisch

programmsa "comfort”.

Achterruit-
verwarming.

Regeling
luchtverdeling.

Bediening
airconditioning.

El?:%?g ggren gst.

Fle%eling
luchttoevoer.

11
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Starten

Wegnjden vanuit stand P met draaiende motor:

= Het rempedaal moet ingetrapt zijn om vanuit stand P te kunnen schakelen (shift lock),

= Selecteer de gewenste stand (R, D, 3, 2 of 1) en laat het rempedaal langzaam los; de auto begint te rijJden.
U kunt ook starten vanuit stand N:

= Trap het rempedaal in en zet de handrem los,

= Selecteer de gewenste stand (R, D, 3, 2 of 1) en laat het rempedaal langzaam los; de auto begint te njden.

De automatische transmissie met vier versnellingen heeft een volledig automatische bediening, aangevuld
met een programma sport (schakelaar A) en een programma sneeuw (schakelaar B).

Schakelpatroon
= Kies de gewenste stand door de selectiehendel in het schakelpatroon te verplaatsen.

Zodra een schakelstand is geselecteerd, gaat het bijbehorende verklikkerlampje in het instrumentenpaneel branden.
Park (Parkeerstand): om de auto te parkeren en te starten, met of zonder gebruik van de handrem.
Reverse (Achteruitversnelling): om achteruit te njden (schakel deze stand alleen in als de auto stilstaat en de
motor stationair draait).
Meutral (Meutraalstand): om de motor te starten en de auto te parkeren, met gebruik van de handrem.
Dnve (Rijstand). om automatisch te schakelen tijdens het rijden (automatisch schakelen van de wvier versnellingen).
3: Voor stadsverkeer of bochtige wegen (automatisch schakelen van de eerste dne versnellingen).
2: Vﬂﬂill'_ ri_i::ler:': in de bergen, het trekken van een aanhanger (automatisch schakelen van de eerste twee ver-

snellingen).

1: Te gebruiken bij steile hellingen (selecteren van alleen de eerste versnelling).

Bijzonderheden wvan de auto-
matische transmissie (2,0 liter
benzinemotor)

Het selecteren van de eerste ver-
snelling gebeurt door In stand 2
op schakelaar C te drukken.

Druk nogmaals op
schakelaar C of verzet
de selectiehendel om
dit ongedaan te maken.

124

2 liter motor
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SNELHEIDSREGELAAR

Met behulp van de snelheidsregelaar kan met een door de bestuurder
iIngestelde constante snelheid worden gereden, ongeacht het profiel van
de weg en zonder gas te hoeven geven of te remmen.

Deze voorziening werkt alleen bij snelheden boven ongeveer 40 of
60 km/h (volgens motoruitvoering), vanaf de 4% versnelling (2* versnelling
bij een automatische transmissie).

Inschakelen
= /et de draaiknop 1 in de stand ON.

U kunt nu een snelheid inschakelen.
= /et de draaiknop 1 in de stand OFF om het systeem uit te schakelen.

Instellen van de snelheid

Zodra de gewenste snelheid is bereikt, drukt u op de toets 2 of 3. De snel-
heid is in het geheugen opgeslagen en wordt automatisch vastgehouden.

Opmerking: Het is mogelijk tijdelijk de snelheid te verhogen zonder de
snelheidsregelaar uit te schakelen.

Ingestelde snelheid uitschakelen

Als u het njden met de ingestelde snelheid wilt onderbreken:
= Druk op de toets 4 of trap het rem- of koppelingspedaal in.

Ingestelde snelheid opnieuw oproepen

Druk, na het uitschakelen van de ingestelde snelheid op de
toets 4. De auto neemt de laatst ingestelde snelheid weer aan.

127

Ingestelde snelheid
wijzigen

Ingestelde snelheid verhogen:
= Druk op de toets 3,

=& Laat deze los zodra de
gewenste snelheid is bereikt.

Ingestelde snelheid verlagen:
= Druk op de toets 2,

= Laat deze los zodra de
gewenste snelheid i1s bereikt.

Ingestelde snelheid
annuleren

= Zet de de draalkknop 1 In de
g}and OFF of zet het contact

Gebruik de snelheidsre-
gelaar nmiet op gladde

we of bif zeer druk
verkeer

A

13



14

BRANDSTOFVULKLEP

Openen : Trek aan de hendel op
de vloer aan de linkerzijde van de
bestuurdersstoel.

Sluiten : Druk de klep van buiten-
af dicht en controleer of deze
goed vergrendeld is.

Brandstof tanken
Tank uitsluitend bij afgezette motor.
Op de klep i1s een houder voor de vuldop aangebracht.

Een sticker aan de binnenzijde van de klep vermeldt de voorgeschreven
brandstofsoorten of welke verboden zijn.

De inhoud van de brandstoftank bedraagt ongeveer 70 liter.

5 Verklikkerlampje brandstofreserve.
Zodra het lampje gaat branden kunt u nog ongeveer

50 kilometer njden.

91
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OPENEN MOTORKAP

Binnenzijde: Trek aan de hand-

greep.

Buitenzijde:
Ddruk de wveiligheids-
haak omhoog en til de
motorkap op.

91
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ONDERHOUD VAN UW 406 COUPE
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DE PEUGEOT ONDERHOUDSCONTROLES

Uw auto heeft lange onderhoudsintervallen.
* Yoor modellen met benzinemotor: elke 30.000 km of elke twee |aar.

* Voor modellen met direct ingespoten dieselmotor: elke 20.000 km of elke twee jaar.

Door de lange intervallen tussen de onderhoudscontroles is het nﬂﬂdlﬂkﬁgik het motoroliepeil regelmatig te con-
troleren: het is normaal dat er tussen twee verversingen motorolie bijgevuld moet worden.

Daarom nodigt PEUGEOT u uit voor een tussentijdse controle tussen twee onderhoudscontroles. Deze tussentijd-
se controle wordt niet aangegeven door de onderhoudsintervalindicator. De controle moet elke 15 000 km plaats-
vinden voor benzinemotoren en elke 10 000 km voor dieselmotoren met directe inspuiting.

Een PEUGEOT-monteur voert een kortdurende controle uit en vult, indien nodig, vloeistoffen bij (olie, koelvloeistof,
ruitensproeiervioeistof tot 2 liter).

Een te laag oliepeil kan Ernﬁtigie schade aan de motor veroorzaken: controleer daarom het motoroliepeil tenminste
elke 3000 of 5000 km, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Deze lange onderhoudsintervallen zijn mogelijk geworden door de ontwikkeling van onze auto's en van de smeermiddelen:

DAAROM IS HET VERPLICHT UITSLUITEND DOOR DE FABRIKANT GOEDGEKEURDE EN AANBEVOLEN SMEER-
MIDDELEN TE GEBRUIKEN.






